L,

[ ]
Clou compact




Hihe o height  altezza ® Hauteur 1047 mm 15167 [ [2
Breite e width e larghezza e Largeur 520 mm
W— !
Tiefe © depth e profondita ® Profondeur mm - 330,57;7’»
Feuerraum (h x b xt) e combustion chamber (h x wx d) ® camera di combustione (a x I x p) 349 x 328 x 225 mm
o foyer (Wx I xp)
Gewicht STM  weight STM e peso STM e poids STM 114kg ‘ migg !
N 0
Rauchrohrabgang e flue outlet diameter o diametro uscita fumi e Sortie de tuyau de fumées 2130 mm = 8 &%
3
Rauchrohrabgang mittig  flue outlet diameter middle © asse uscita fumi ® 880 mm
Sortie centrale de tuyau de fumées
Nennwarmeleistung It. EN 13240 e nominal heat efficiency according to EN 13240 e resa nominale EN 13240 e 55 kW
Puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240
Min. / Max. Heizleistung e min./max. output e potenzialita termica effetiva ® Capacité de chauffe min. / max. 25/75kW
mogen angig von der isolierung) e room heating capacity (depending on house insulation) e 48-124 m?
Vol. riscaldabile e Capacité de chauffage de la piéce (dépend de I'isolation de I'habitation)
Xera Warmespeicher-Technologie ¢ Xtra heat storing technology ® Xera technologia di -
immagazzinamento calore ® Xera technologie d'accumulation de chaleur
Bauart A1 e design1 e construzione ditipo 1 e type de construction 1 o'
Innenentaschung / Aschebox e grate with ash box e cassetto ceneri con coperchio ® 0
décendrage intérieur / bac 4 cendres
MafBe in mm e unitinmm e imisure inmm e dimensions en mm 1516/880/574 /189

externer Luftanschluss / raumluftunabhéngiger Betrieb ® external air connection ® collegamento per
I'alimentazione di aria esterna / collegamento esterno diretto ® raccordement air externe /
indépendant de I'air de la piéce

o' hinten oder unten ® back or bottom ® posteriore o inferiore ® arriére ou en dessous
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o flue gas mass flow closed e flusso fumi chiuso e flux massique de gaz
d'échappement fermé

o flue gas closed ® D fumi chiuso \pérature des gaz

d’échappement fermé

Mindestfdrderdruck bei Nennwérmeleistung geschlossen e minimum feed pressure at nominal heat efficiency closed
 depressione min. necessaria con potenza calorifica nominale chiuso  pression de transport minimum pour puissance de
chauffage nominale fermé

bei 0,8-facher Nennwérmeleistung e at 0.8 times of nominal heat efficiency e con potenza calorifica nominale di 0,8
volte ® & 0,8 fois la puissance de chauffage nominale
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- nicht lieferbar
not available

non disponibile

non disponible

1 selbstverriegelnde Tiir
self-locking door

Chiusura automatica dell'antina
porte a verrouillage automatique
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